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Re-engrase a los elementos mecdnicos

Inspeccion del cilindro.

Verificacion de integralidad externa

Verificacion de integralidad interna

Reposicion de agente extintor,

Ensamblado de equipo.

Reposicion de retenes de seguridad

Asentado de vdalvula
Presurizado de equipo

Prueba de fuga

Colocado de pasador de seguridad y precintado

Identificacion del quipo

El servicio de mantenimiento y recarga de exfintores, deberd ser redlizado en los

talleres habilitados mediante la certificacion de la Norma Boliviana NB 58004 de la

empresa adjudicada.
PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO Y REPOSICION

> Fl retiro de los equipos extintores se realizard previa capacitaciéon tedrica y

practica, en prevencion y combate de incendio al personal de COMTECO:
esta capacitacién deberd ser certificada por la empresa (PREFERENTEMENTE).

La empresa adjudicada deberd refirar y devolver los equipos extintores de los

>
lugares asignados por personal designado por COMTECO, lugares distribuidos
en diferentes zonas del departamento, si asi lo requiere la empresa.
> La empresa adjudicada deberd entregar a COMTECO, en calidad d
préstamo, un lofe de exfintores, para garantizar el mantenimiento de su
cobertura confra riesgo de incendio, mientras dure el sewvicio de
mantenimiento y recarga de los equipos. (PREFERENTEMENTE)
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» E Plazo de recarga del extintor se contabilizaria a partir del recojo de los

extintores vacios, fomando en cuenta que se deben entregar vacios, previa

capacitacion del personal

PUNTQOS ADICIONALES
» Para objeto de evaluacién, el proponente, deberd presentar en fotocopia

simple del cerlificado de habilitacion para el mantenimiento y recarga de
extintores bajo la norma NB 58006 “Prevencion y proteccion contra incendios
- Extintores manuales y sobre ruedas — Mantenimiento y recarga”, dicho
certificado debe estar vigente y emitido por IBNORCA: una vez adjudicada
la empresa deberd presentar este documento certificado por IBNORCA.

» Se redlizara la descarga de un extintor elegido aleatoriamente para la prueba
y verificacion del llenado, si es solicitado, El costo corre por el Proveedor

> Al readlizar las capacitaciones o al accionar un extintor, y se evidencie que el
polvo quimico no apague el fuego incipiente, la émpresc que realizo la

recarga serd susceptible de  acciones legales y serd responsable por las

pérdidas econémicas generadas

CERTIFICACION
> Conforme ala NB 58006 y SIPPCI
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