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ESPECIFICACION TECNICA
EMPALME TIPO PIN 500
DISTRIBUCION DE SENAL DE TV CABLE

1. GENERALIDADES

Este documento describe los requisitos técnicos: mecanicos, eléctricos, ambientales y de los
conectores empalme de tv cable.

2. APLICACION

Los conectores empalmes 500 son utilizados para la conexion entre cables coaxiales de
distribucion correspondiente.

3. CARACTERISTICAS

Los conectores debe combinar sus salidas entre cable coaxiales 500

Debe contener minimamente lo siguiente:

3.1. Los conectores debe tener 3 componentes principales: 1 carcasa con de conexion, 1 cuerpo
de sujecion con rosca respectiva en ambos lados y la parte de sujecion de cable coaxial 500

3.2. La tecnologia de conexién debe ser apta para cable coaxial QR500 a través de conectores
pin 500

3.3. Esta conexion se debe realizarse con herramientas de facil accesibilidad, con llave de boca
. llave crecen, destornillador plano o estrella para la sujecion del pin.

3.4. El sistema de cierre y sujecion debe garantizar el no ingreso de agua ni humedad, debe
contar con una empaquetadura que permita el cierre hermético.

3.5. El sistema de sujecion del conector debe ser apto para la instalacion entre cables coaxiales
500

4. REQUERIMIENTOS TECNICOS
Se debe cumplir minimamente los siguientes requisitos técnicos:
4.1. REQUERIMIENTOS ELECTRICOS
4.1.1. Rango de voltaje
a) El Rango de voltaje AC 38 a 90 voltios AC
b) El voltaje DC de funcionamiento debe ser 24 voltios DC

¢) Corriente DC 800 mA

4.1.2. Frecuencia Referencial
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- 1000 MHZ

4.1.3. Frecuencia de operacion
- Ancho de banda 54 Mhz. a 870 Mhz
- Retorno 5 Mhz a 42 Mhz.

4.1.4. Nivel de RF

Ganancia 44 dB mv maximo
Ganancia 36 dB mv Minimo
Ganancia de operacioén 32 dB mv
Sistema de operacion de canales NTSC

4.2. REQUERIMIENTOS MECANICOS
Debe cumplir, de preferencia, los siguientes requerimientos:
a) Contactos de insercion: Bronce
b) Por otro lado se debe certificar que el material de la carcasa de la caja cumple con el
Standard.
4.3. CARACTERISTICAS DE CONTACTO

Contacto de ingreso y salida
a) Pin de cable coaxial QR500

4.4. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
El material solicitado debera estar Ciclado a Temperatura con Humedad:

- Temperatura: Entre los —10°C y 80°C
- Humedad: 100% de humedad relativa.

5. DOCUMENTACION Y GARANTIA TECNICA DEL PRODUCTO
5.1. GARANTIA DEL PRODUCTO

Para garantizar la calidad del equipo en el suministro, serd necesario establecer las
pautas de muestreo para la realizacion periddica de las pruebas descritas en este documento.

Con independencia de lo anterior, el suministrador acreditara documentalmente que los
equipos que se suministren a COMTECO cumplan satisfactoriamente con lo establecido con
la Especificacion Técnica solicitada

COMTECO previa la recepcion de los equipos en Almacenes, podra inspeccionar y
evaluarlos, pudiendo RECHAZAR cualquier equipo o lote de equipos que no coincidan con la
documentacion presentada por el oferente.
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5.2. DOCUMENTACION TECNICA

Con CARACTER OBLIGATORIO, ¢l oferente debe presentar la ESPECIFICACION TECNICA y
CERTIFICACION DE MARCA, PROCEDENCIA y ORIGINALIDAD respaldaria del equipo ofertado.

Nro. Conector Cantidad en Pzs. | Obs
1 Empalme Tipo PIN 500 100

Responsable de Redes Coaxiales




